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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDÔNIA

SETOR DE LICITAÇÕES

Fls.__________

Processo n.º 23069.005481/2015-45

ANEXO I DO EDITAL DE PE 13/2015/AD 
TERMO DE REFERÊNCIA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
INTRODUÇÃO:

Este documento tem como objetivo solicitarmos, a elaboração de um certame licitatório, pelo sistema de registro de preços, através da modalidade de pregão eletrônico, nos termos da Lei 10.520/2002 e do Decreto 7.892/2013.
1. - DO OBJETO: 

1.1. - Contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de forma futura ou entrega parcelada de computadores, conforme especificados e quantificados na “Planilha Estimativa de Quantidade e Preço” anexa deste termo.

2. – JUSTIFICATIVA DA DEMANDA DOS SERVIÇOS:

2.1. - A referida contratação tem como objetivo, atender solicitação do Senhor Pró-Reitor de Administração da UFF, a fim de atender a demanda das Unidades da Universidade. 
3. – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:

3.1. – A Universidade Federal Fluminense através de sua Pró-Reitoria de Administração, irá gerenciar a prática de todos os atos de controle e administração do sistema de registro de preços, a ser gerado pela licitação.
3.2. – Como órgão gerenciador a UFF irá consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, seu e de todos os órgãos participantes, promovendo a adequação do termo de referência, para atender os requisitos de padronização e racionalização.
3.3. – O órgão gerenciador irá efetuar a disponibilização da relação dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, contendo a especificação, quantidade e preços estimados, através da IRP – Intenção de Registro de Preços no sistema comprasnet.gov.br, para que outros órgãos possam consultá-la e possam manifestar interesse em participar como órgão participante. 
3.4. -
Órgãos participantes são aqueles, que venham demonstrar interesse em participar do sistema de registro de preços, devendo encaminhar os quantitativos dos itens de seu interesse e local de entrega, através da Intenção de Registro de Preços – IRP divulgada pelo órgão gerenciador.
3.5. – As quantidades dos materiais/equipamentos, tanto do órgão gerenciador como do participante, bem como a estimativa de custo dos mesmos, constam na planilha estimativa de quantidade e preço anexa.  
4. – VALOR DE REFERÊNCIA

4.1. - As especificações dos bens ou descrição dos objetos a serem adquiridos, estão contidas no anexo deste termo.

4.2. – As estimativas de quantidades a serem adquiridas pela UFF, pelos órgãos participantes e/ou não participantes, quando houver, estão definidas no anexo deste termo.
4.2.1. - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos previstos no anexo deste termo, e que serão fixados pela ata de registro de preços resultante desta licitação, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.3. - As despesas decorrentes para pagamento da aquisição objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da Universidade Federal Fluminense e no orçamento dos órgãos participantes, quando houver.
4.3.1. – Somente será indicada a dotação orçamentária, quando da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

4.4. - A despesa prevista para a UFF, para pagamento da aquisição do objeto prevista por ela, foi estimada em R$ 4.530.946,16 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil, novecentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), conforme o orçamento estimativo disposto no anexo.
5. – PRAZOS:

5.1. – O prazo de entrega dos bens a serem adquiridos, será de 15 (quinze)dias, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho correspondente.

5.2. – O prazo de garantia dos bens a serem adquiridos, será de 12 (doze) meses, contado da data de entrega do material/equipamento ao órgão adquirente.
5.3. - Os preços registrados através desta licitação terão validade por período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de homologação do pregão.
5.4. – O prazo de validade das propostas será de no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de realização da sessão pública de abertura da licitação.
6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA
6.1. - Poderá participar desta licitação empresa que:

1.1.1. - Estiver previamente credenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br, nos termos do art. 1º do Decreto 3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485/2002;
6.1.1. – Não tenha débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943, com a alteração da Lei n.º 12.440/2011.
7. - ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. - A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a partir da data da liberação do edital da licitação no sítio www.comprasnet.gov.br até o horário limite de início da sessão pública (horário de Brasília) do dia marcado para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
8. - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. - Para julgamento será adotado o critério de menor preço unitário.

8.2. - Não será aceito preços irrisórios, simbólicos ou inexeqüíveis, conforme definido no art. 48 da Lei 8.666/93, ou ainda com valor exorbitante, tomando como base o valor de referência apurado pela Administração.
8.2.1. – Considerar-se-á como valor exorbitante, o valor proposto superior a uma e meia vez o valor de referência apurado pela Administração.
9. - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS: 

9.1. – As especificações dos materiais/equipamentos com previsão de serem adquiridos, são os constantes da planilha anexa.
10. – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. - Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados serão convocados para assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, podendo este ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.
10.1.1. – O prazo estipulado anteriormente passará a ocorrer a partir da data de recebimento da Ata pelo fornecedor, que será enviada através de correio eletrônico; 
10.1.2. - A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
10.2. - A ata de registro de preços, quando disponibilizada no Portal de Compras do Governo federal, poderá ser assinada por certificação digital (§ 1º do art. 5º do Decreto 7.892/2013) não havendo mais necessidade do envio da mesma às licitantes classsificadas para assinatura;
10.2.1. - A ata de registro de preços deverá ser acessada por todos os órgãos participantes, órgãos não participantes e licitantes classificados.

10.3. - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (§ único do Art. 13 do Decreto n.º 7.892/2013).
10.4. – Conhecidos os licitantes vencedores, as especificações dos equipamentos/materiais, seus quantitativos e preços, serão emitidas as respectivas Notas de Empenho, quando o órgão gerenciador ou os órgãos participantes necessitarem efetuar aquisições;

10.5. – As notas de empenho serão enviadas às licitantes vencedoras via fac-símile, correio eletrônico ou entregues diretamente a seus representantes, pelo órgão gerenciador ou órgãos participantes, mediante recibo;
11. - DO PAGAMENTO
11.1. - O pagamento do fornecimento do equipamento e/ou material, será efetuado de acordo com preço estabelecido, constante no Termo de Homologação resultante dos lances do Pregão e na Ata de Registro de Preços, apresentado pela licitante classificada e que resultou no comprometimento da Administração, através da emissão da Nota de Empenho.

11.2. – O pagamento será efetuado, após a entrega e conferência dos mesmos, pelo responsável pelo recebimento, que atestará a Nota Fiscal e a enviará para pagamento.

11.3. - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao SICAF (via ON LINE), devendo a licitante vencedora estar com sua documentação obrigatória válida.

11.4 - O pagamento será efetuado em até o décimo quinto dia útil após a apresentação do documento de cobrança pela licitante vencedora, tomando como base os preços constantes na Nota de Empenho, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente, através de qualquer agência bancária do território nacional, devendo para isto, ser indicado no respectivo documento de cobrança apresentado pela licitante vencedora, o número da conta corrente, o nome do banco e o número da agência bancária.
12. ESPECIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QTD
	MÉDIA DOS PREÇOS
	VALOR TOTAL


COMPUTADOR TIPO I 

Placa mãe: Socket LGA1155, Chipset H61, 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 800/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memória 

	Arquitetura de 2 canais de memória , Memória on-board integrada  Multi suporte de saída VGA :1 D-Sub porta, 1 x PCIe x16 , 2 x PCIe 2.0 x1,portas 2 x SATA 6Gb/s ,2 x portas SATA 3Gb/s,  8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s),Realtec ALC887 HD áudio codec , 3x audiojacks (Line In/Line Out/Microphone Oito (6) portas USB sendo .1/2. e 2 x USB 2.0 no painel traseiro e 4 conectores internos, Painel Traseiro: 1x PS/2 keyboard port, 1x PS/2 mouse port, 1x D-Sub port, 4x USB 2.0/1.1 ports, 1x RJ-45 port, 3x audiojacks (Line In/Line Out/Microphone) Proteção contra picos /surto de energia. Processador: de 64 Bits com no mínimo de 3.2GHz de clock e em modo turbo de 3.5GHz de clock, FC LGA 1155, TPD máximo de 55W , quatro(2) núcleos e quatro(4) tread de execução  , DDR3-1333/1600, cache L2 mínimo de 6MB, com suporte a  Memória de 32GB DDR3-1333/1600 e banda máxima de 25,6 GB/s. Memória: 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) XMP, Standard 512M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM,  Latência 11-10-9-8-7-6, com certificação da placa mãe. Disco rígido:500GB 7200 RPM 64MB Cache SATA II 6.0Gb/s 3.5. Gabinete: Gabinete ATX/Micro-ATX Sem Fonte, baias: 4 expostas de 5.25, 4 ocultas de 3.5, 1 externa de 3.5, I/O Panel: USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports AC97/HD audio), slots de expansão.Teclado & Mouse: Combo Mouse + Teclado Standard PS2 Preto, Teclado: Resistente a respingos, 107 teclas de superfície texturizada para toque suave, Caracteres gravados a laser para maior durabilidade, ABNT2, Mouse: 3 botões, PS2, Cor: Preto, 800dpi. Fonte: Fonte de alimentação com potência de 400W Real, Cooler embutido: 80 x 80 mm, comprimento médio dos fios internos: 32 cm, 3 conectores de periféricos tipo HD, 1 conector para floppy, 1 conector de 20 pinos padrão ATX para a placa mãe, 1 conector de 4 pinos complementares para placa mãe, 2 conectores power SATA, 1 conector de 4 pinos P4. Monitor: LCD LED 18,5”Retroiluminado por Leds, tamanho da tela de 18,5” ou superior. Contraste dinâmico mínimo de 5.000.000:1, tempo de resposta de 5ms ou menos, Brilho de pelo menos 250 cd/m²; resolução nativa de pelo menos 1920 x 1080 @ 60Hz e suporte a 16,7 Milhões de cores; ângulo de visão Horizontal de 170º e Vertical de 160° ou superior. Entrada de Sinal de Video digital D-Sub, DVI-D e HDMI; Com cabos, manuais e CD’s de instalação inclusos. Gravador: Gravador de DVD Preto 22X DVD+R, 8X DVD+RW, 16X DVD+R DL, 22X DVD-R, 6X DVD-RW, 12X DVD-RAM, 16X DVD-ROM, 48X CD-R, 32X CD-RW, 48X CD-ROM; 2MB Cache SATA. Placa de Video: On Board.
	UND
	104
	R$         3.530,89
	R$                          368.624,92
	


COMPUTADOR TIPO II 

Placa mãe: Socket LGA1150, Chipset H81, 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memória 

	Arquitetura de 2 canais de memória , Memória on-board integrada  Multi suporte de saída VGA : Portas HDMI/DVI/RGB , Suporta HDMI com máximo de  resolução 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz, DVI com máximo de  resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz, Suporte RGB com máximo de  resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz, Mínimo de memória compartilhada de 1024 MB, 1 x PCIe x16 , 2 x PCIe 2.0 x1,portas 2 x SATA 6Gb/s ,2 x portas SATA 3Gb/s,  8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s), ALC887 8-Canais de áudio de alta definição CODEC *2, Suporte : Jack-detection, Multi-streaming, Oito (8) portas USB sendo 2 x USB 3.0/2. e 2 x USB 2.0 no painel traseiro e 4 conectores internos, WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE, Proteção contra picos /surto de energia. Processador: de 64 Bits com no mínimo de 3.1GHz de clock e em modo turbo de 3.3GHz de clock, FC LGA 1150, TPD máximo de 84W , quatro(4) núcleos e quatro(4) tread de execução  , DDR3-1333/1600, cache L2 mínimo de 6MB, com suporte a  Memória de 32GB DDR3-1333/1600 e banda máxima de 25,6 GB/s. Memória :4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) XMP, Standard 512M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM,  Latência 11-10-9-8-7-6, com certificação da placa mãe. Disco rígido: 500GB 7200 RPM 64MB Cache SATA II 6.0Gb/s 3.5. Gabinete: Gabinete ATX/Micro-ATX Sem Fonte, baias: 4 expostas de 5.25, 4 ocultas de 3.5, 1 externa de 3.5, I/O Panel: USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports AC97/HD audio), slots de expansão. Teclado & Mouse: Combo Mouse + Teclado Standard PS2 Preto, Teclado: Resistente a respingos, 107 teclas de superfície texturizada para toque suave, Caracteres gravados a laser para maior durabilidade, ABNT2, Mouse: 3 botões, PS2, Cor: Preto, 800dpi. Fonte: Fonte de alimentação com potência de 400W Real, Cooler embutido: 80 x 80 mm, comprimento médio dos fios internos: 32 cm, 3 conectores de periféricos tipo HD, 1 conector para floppy, 1 conector de 20 pinos padrão ATX para a placa mãe, 1 conector de 4 pinos complementares para placa mãe, 2 conectores power SATA, 1 conector de 4 pinos P4. Monitor: LCD LED18,5”Retroiluminado por Leds, tamanho da tela de18,5” ou superior. Contraste dinâmico mínimo de 5.000.000:1, tempo de resposta de 5ms ou menos, Brilho de pelo menos 250 cd/m²; resolução nativa de pelo menos 1920 x 1080 @ 60Hz e suporte a 16,7 Milhões de cores; ângulo de visão Horizontal de 170º e Vertical de 160° ou superior. Entrada de Sinal de Video digital D-Sub, DVI-D e HDMI; Com cabos, manuais e CD’s de instalação inclusos. Gravador: Gravador de DVD Preto 22X DVD+R, 8X DVD+RW, 16X DVD+R DL, 22X DVD-R, 6X DVD-RW, 12X DVD-RAM, 16X DVD-ROM, 48X CD-R, 32X CD-RW, 48X CD-ROM; 2MB Cache SATA. Placa de Video: On Board.
	UND
	106
	R$         4.371,67
	R$                          463.396,67
	


COMPUTADOR TIPO III 

	Placa mãe: Socket LGA1150, Chipset H81, 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memória. Arquitetura de 2 canais de memória , Memória on-board integrada  Multi suporte de saída VGA : Portas HDMI/DVI/RGB , Suporta HDMI com máximo de  resolução 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz, DVI com máximo de  resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz, Suporte RGB com máximo de  resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz, Mínimo de memória compartilhada de 1024 MB, 1 x PCIe x16 , 2 x PCIe 2.0 x1,portas 2 x SATA 6Gb/s ,2 x portas SATA 3Gb/s, 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s), ALC887 8-Canais de áudio de alta definição CODEC *2, Suporte : Jack-detection, Multi-streaming, Oito (8) portas USB sendo 2 x USB 3.0/2. e 2 x USB 2.0 no painel traseiro e 4 conectores internos, WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE, Proteção contra picos/surto de energia. Processador: de 64 Bits com no mínimo de 3.2GHz de clock e em modo turbo de 3.4GHz de clock, FC LGA 1150, TPD máximo de 84W , quatro(4) núcleos e quatro(4) tread de execução  , DDR3-1333/1600, cache L2 mínimo de 6MB, com suporte a  Memória de 32GB DDR3-1333/1600 e banda máxima de 25,6 GB/s. Memória: Dois (2) modulos 4096 MB1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) XMP, Standard 512M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM,  Latência 11-10-9-8-7-6, com certificação da placa mãe. Disco rígido: 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5. Gabinete: Gabinete ATX/Micro-ATX Sem Fonte, baias: 4 expostas de 5.25, 4 ocultas de 3.5, 1 externa de 3.5, I/O Panel: USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports AC97/HD audio), slots de expansão. Teclado & Mouse: Combo Mouse + Teclado Standard PS2 Preto, Teclado: Resistente a respingos, 107 teclas de superfície texturizada para toque suave, Caracteres gravados a laser para maior durabilidade, ABNT2, Mouse: 3 botões, PS2, Cor: Preto, 800dpi. Fonte: Fonte de alimentação com potência de 400W Real, Cooler embutido: 80 x 80 mm, comprimento médio dos fios internos: 32 cm, 3 conectores de periféricos tipo HD, 1 conector para floppy, 1 conector de 20 pinos padrão ATX para a placa mãe, 1 conector de 4 pinos complementares para placa mãe, 2 conectores power SATA, 1 conector de 4 pinos P4. Monitor: LCD LED 22”Retroiluminado por Leds, tamanho da tela de 22” ou superior. Contraste dinâmico mínimo de 5.000.000:1, tempo de resposta de 5ms ou menos, Brilho de pelo menos 250 cd/m²; resolução nativa de pelo menos 1920 x 1080 @ 60Hz e suporte a 16,7 Milhões de cores; ângulo de visão Horizontal de 170º e Vertical de 160° ou superior. Entrada de Sinal de Video digital D-Sub, DVI-D e HDMI; Com cabos, manuais e CD’s de instalação inclusos. Gravador: Gravador de DVD Preto 22X DVD+R, 8X DVD+RW, 16X DVD+R DL, 22X DVD-R, 6X DVD-RW, 12X DVD-RAM, 16X DVD-ROM, 48X CD-R, 32X CD-RW, 48X CD-ROM; 2MB Cache SATA. Placa de Video: On Board.
	UND
	166
	R$         5.037,67
	R$                          834.237,60
	


COMPUTADOR TIPO IV 

	Placa mãe: Socket LGA 1155 Chipset ® Z87,com suporte á até  4 DDR3 DIMMs 2667/ 2400/ 2133/ 1866/1600/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max), Suporta 2 canais, 3 x PCIe 3.0 x16 slots, 4 x PCIe2.0 x1 slots , SATAIII controle integrado  Z87chipset, Upto 6Gb/s velocidade de transferência. Suporta 2 portas SATA (SATA1~2) byZ87, SATAIII controle integrado de ASMedia® ASM 1061 chipset, Suporta 2 portas SATA(SATA7~8) de ASM 1061, SATAII controle integrado Z87 chipset, RAID,SATA1 suporta 6 portas technologia SSD (AHCI / RAID 0/1/5/10) deZ87, conector onboardZ87, Chipset integrado, Suporta PCI Express  LAN 10/100/1000 Fast Ethernet  82579V, Suporta CrossFire™ Technologia de saída optica , Suporta SLI™ Technologia, Suporta Virtu Universal MVP, 1 x PS/2 teclado/mouse port 1 x Clear CMOS botão 1 x entrada Coaxial S/PDIF- 1x porta de saída Optical S/PDIF, Doze (12) portas sendo 2 x USB 3.0 e 4x USB 2.0  no painel traseiro e 2x USB 3.0 e 4x USB 2.0 os conectores internos,  1 porta x RJ45 LAN,canal de áudio 1 x 6 em 1 audiojack, 1 x HDMI® máximo de  resolução para 1920x1200 @60Hz 1 x DVI-D máximo de  resolução 1920x1200 @60Hz 1 x VGA máximo de  resolução 2048x1536 @75Hz. Processador: de 64 Bits com no mínimo de 3.2GHz de clock e em modo turbo de 3.4GHz de clock, FC LGA 1150, TPD máximo de 84W , quatro(4) núcleos e quatro(4) tread de execução  , DDR3-1333/1600, cache L2 mínimo de 6MB, com suporte a  Memória de 32GB DDR3-1333/1600 e banda máxima de 25,6 GB/s. Memória: 8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) XMP, Standard 512M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM, Latência programáveis  9-8-7-6,  com certificação da placa mãe. Disco rígido: 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5. Gabinete: ATX/Micro-ATX Sem Fonte, baias: 4 expostas de 5.25, 4 ocultas de 3.5, 1 externa de 3.5, I/O Panel: USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports AC97/HD audio), slots de expansão. Teclado & Mouse: Combo Mouse + Teclado Standard PS2 Preto, Teclado: Resistente a respingos, 107 teclas de superfície texturizada para toque suave, Caracteres gravados a laser para maior durabilidade, ABNT2, Mouse: 3 botões, PS2, Cor: Preto, 800dpi. Fonte: Fonte de alimentação com potência de 450W Real, Cooler embutido: 80 x 80 mm, comprimento médio dos fios internos: 32 cm, 3 conectores de periféricos tipo HD, 1 conector para floppy, 1 conector de 20 pinos padr4ão ATX para a placa mãe, 1 conector de 4 pinos complementares para placa mãe, 2 conectores power SATA, 1 conector de 4 pinos P4. Monitor/TV LCD LED 24”:Retroiluminado por Leds, tamanho da tela de 24” ou superior. Com contraste dinâmico mínimo de 5.000.000:1, tempo de resposta de 5ms ou menos, Brilho de pelo menos 300 cd/m²; resolução nativa de pelo menos 1920 x 1080 @ 60Hz e suporte a 16,7 Milhões de cores; ângulo de sisão Horizontal de 170° e Vertical de 160° ou superior. Com duas entrada de Sinal de Video digital HDMI, uma RGB Analógico, uma entrada vídeo composto, uma entrada vídeo componente e uma entrada USB para visualização de arquivos; Com cabos, manuais e CD’s de instalação inclusos. Gravador: Gravador de DVD Preto 22X DVD+R, 8X DVD+RW, 16X DVD+R DL, 22X DVD-R, 6X DVD-RW, 12X DVD-RAM, 16X DVD-ROM, 48X CD-R, 32X CD-RW, 48X CD-ROM; 2MB Cache SATA. Placa de Vídeo: HD 7770 1GB 128-bit GDDR5 PCI Express 2.1 x16 HDCP ReadyCrossFireX Suporte cartão de vídeo, Core Clock: 850MHz, Stream Processors: 800 StreamProcessingUnits, EffectiveMemoryClock: 1200MHz (4.8Gbps), DirectX 11, OpenGL 4.1, HDMI: 1 x HDMI, D-SUB: 1 x D-SUB. 
	UND
	53
	R$         6.217,45
	R$                          329.524,67
	


COMPUTADOR TIPO V 

	Placa mãe: Socket LGA1150, Chipset Z87 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 3000/2933/2800/2666/2600/2500/2400 MHz Non-ECC, Un-buffered Memória Arquitetura de 2 canais de memória ,  Multi suporte de saída VGA : Portas HDMI/RGB , Suporta HDMI com máximo de  resolução 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz, Suporte RGB com máximo de  resolução 4096 x 1600 @ 24 Hz/ 3840 x 2160 @ 60Hz, Mínimo de memória compartilhada de 1024 MB, 1 x PCIe 2.0x16, 2 x PCIe 3.0/2.0 x16, 4 x PCIe 2.0 x1, portas 6 x SATA 6Gb/s , Suporte Raid 0, 1, 5, 10 , Gigabit LAN Controller(s) 8111Gr x1,  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac*5 , Suporta banda de duas(2) frequências de 2.4/5GHz, Bluetooth V4.0/V3.0+Hs, ALC1150 8-Canais de áudio de alta definição CODEC *2; Pitch 192KHz/24-bit True BD, Quatro (4) portas USB sendo  USB 3.0/2.0, Oito(8) portas USB sendo 4 x USB 2.0/1.1, 4 mid-board, 4 x USB 3.0/ 2.0 frontal, WfM 2.0, DMI 2.7, WOL by PME, PXE, Proteção contra picos /surto de energia. Processador: de 64 Bits com no mínimo de 3.6GHz de clock e em modo turbo de 4.00GHz de clock, FC LGA 1150, TPD máximo de 84W , quatro(4) núcleos e tread de execução  mínimo de 8  , DDR3L-1333/1600, cache L2 mínimo de 8MB, com suporte a  Memória de 32GB DDR3-1333/1600 e banda máxima de 25,6 GB/s. Memória: módulos de 8GB de memória RAM DDR3, Velocidades especificadas:1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM, Standard 1024M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM. Latência programáveis 9, 8, 7, 6 , com certificação da placa mãe. Disco rígido:Interno com 2 terabyte; taxa de transferência de dados máxima para host /desde drive (mantido) 6 Gb/s138 MB/s, Velocidade de rotação 7200, cachê de 64. Gabinete: Torre Média Sem Fonte, Cor: Preto Padrão ATX e Micro ATX, - 5.25" Drive Bay 3, Ext. 3.5" Drive Bay 1, Int. 3.5" Drive Bay 6, Expansão Slots 7, Front I/O, Portas USB 2.0 x 2, Audio x 1, Sistema de Cooler: Frontal (intake), Traseiro (exaustor): 80 x 80 x 25 mm x 2, Sidepanel (intake): 80 x 80 x 25 mm x 1. Fonte: 650W ATX 12V 2.3/EPS 12V com Gerenciamento Otimizado de Cabos, PFC ativo com entrada AC universal (100-240V) já estabilizada e com Filtro de Linha interno, FAN Inteligente Super Silencioso de 120mm, Suporta placas de vídeo e processadores de última geração (Nvidia SLI e AMD CrossFireReady), Proteção contra Sobrecarga de Corrente (OCP), Sobrecarga de Tensão (OVP), Sobrecarga de potência (OPP) e Curto Circuito, Conectores: 1x 20+4 pinos (placa mãe); 1x 4+4 pinos (CPU); 4x 6+2 pinos (PCI-E); 4x MOLEX; 8x SATA; 1x Floppy; Trilha Única de 12V de Alta Corrente: 52A ou 624W; 3.3V e 5V: 24A ou 120W (máx. comb.); MTBF: >100.000 horas. Teclado & Mouse: Wireless 2.4GHz alcances de até 4.5 metros sem nenhuma interferência, indicador de status da pilha informa quando deve trocá-la, Mouse com tecnologia óptica, receptor USB . Monitor/TV LCD LED 24”:Retroiluminado por Leds, tamanho da tela de 24” ou superior. Com contraste dinâmico mínimo de 5.000.000:1, tempo de resposta de 5ms ou menos, Brilho de pelo menos 300 cd/m²; resolução nativa de pelo menos 1920 x 1080 @ 60Hz e suporte a 16,7 Milhões de cores; ângulo de sisão Horizontal de 170° e Vertical de 160° ou superior. Com duas entrada de Sinal de Video digital HDMI, uma RGB Analógico, uma entrada vídeocomposto, uma entranda vídeo componente e uma entrada USB para visualização de arquivos; Com cabos, manuais e CD’s de instalação inclusos. Gravador Blu-Ray : Com suporte a gravação >  BD-R, BD-R DL, BD-R LTH, BD-RE, BD-RE DLL, DVD> DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RW > DB velocidade de gravação BD-R SL = 15x, BD-R DL = 14x, BD-R LTH = 8x > buffer de 4MB Serial ATA SATA. Placa de Vídeo: HD 7850 1GB 256-bit GDDR5 PCI Express 3.0 x16 HDCP Ready CrossFireX Support Video Card, Core Clock: 860MHz, Stream Processors: 1024 Stream Processors, DirectX 11, OpenGL 4.2, 1 x HDMI, 2 x Mini DisplayPort, 2 x DVI (1 Single Link, 1 Dual Link) Dual link Support : Y,HDMI, Max Supported Resolution (ANALOG) : 2048 x 1536,Max Supported Resolution (DIGITAL) : 3840 x 2160 Output - DL-DVI : 1Output - HDMI : 1Output - VGA : 1. 
	UND
	68
	R$      10.550,25
	R$                          717.417,00
	


COMPUTADOR TIPO VI – ALL IN ONE 

	Processador: 3ª geração do processador Intel® Core™ i5–3210M,2,50-3,10GHz, cachê 3M; Sistema operacional: Windows 8.1 64 bits; Memória RAM: 4 GB DDR3 1600 MHz,com suporta até 8GB; Armazenamento: 1 TB SATA 3 (5400 rpm); Tamanho da tela: Tela IPS LED FHD de 23” pol. com resolução Full HD (1920 x 1080); Placa de vídeo: Intel® HD Graphics 4000; Sintonizador de TV: TV Digital com controle remoto; Placa de som: HD Audio, LG ClearVoice II, Infinite Surround; Unidade óptica: DVD + RW SuperMulti Dual Layer (S-ATA); Comunicações Bluetooth: Com 1 x 1 rádio 802.11n e Bluetooth 4.0 LE; Câmera: Webcam de 1.3MP HD (720p) com microfone embutido; Teclado & Mouse: Teclado ABNT2 e mouse wireless; Laterais e Posteriores: 2 x USB3.0 (1 com carregamento USB inteligente) + 4x USB2.0, Saída fone de ouvido e entrada microfone, RJ-45 10/100/1000 Gigabit, HDMI-out (PC) + HMDI-In (TV), 2x Entrada: Antena + Cabo; Leitor de cartão de mídia: 4x1 com suporte para SDHC/SDXC até UHS-1 (SD4.0), Secure digital (SD), Multi Media Card (MMC); Com cabos e manuais inclusos.
	UND
	168
	R$         5.200,00
	R$                          873.600,00
	

	7
	COMPUTADOR TIPO VII – ALL IN ONE 
Processador: 4ª geração do processador Intel® Core™ i3-4130 (Cache de 3 M, 3,4 GHz); Sistema operacional: Windows 8.1 64 bits; Memória RAM: 4 GB DDR3 1600 MHz,com suporta até 8GB; Armazenamento: 1 TB S-ATA II (5400 rpm); Tamanho da tela: Tela LED 23 pol. com resolução Full HD (1920 x 1080), com TouchScreen; Placa de vídeo: Placa de vídeo AMD Radeon™ R7 A265 2GB DDR3; Placa de som: Áudio de alta definição + WavesMaxxAudio® 3; Unidade óptica: DVD + RW SuperMulti Dual Layer (S-ATA); Comunicações Bluetooth: Com 1 x 1 rádio 802.11n e Bluetooth 4.0 incluídos; Câmera: Webcam de alta de 1.3MP HD (720p) com dois microfones de matriz digital separados; Teclado & Mouse: Teclado ABNT2 e mouse wireless; Laterais: (3) Chaves OSD, (2) USB 3.0, energia, LED HDD, MCR 4:1, GHS, botão de ejeção ODD, botão liga/desliga; Posteriores: (5) USB 2.0, RJ-45 10/100/1000 Gigabit, saída de áudio, entrada HDMI (1), saída HDMI (1); Leitor de cartão de mídia: 4x1 com suporte para SDHC/SDXC até UHS-1 (SD4.0), Secure digital (SD), Multi Media Card (MMC); Com cabos e manuais inclusos. 
	UND
	53
	R$         5.783,00
	R$                          305.342,40


COMPUTADOR TIPO IX 

Placa mãe: Socket LGA1155, Chipset H61, 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 800/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memória; Arquitetura de 2 canais de memória , Memória on-board integrada  Multi suporte de saída VGA :1 D-Sub porta, 1 x PCIe x16 , 2 x PCIe 2.0 x1,portas 2 x SATA 6Gb/s ,2 x portas SATA 3Gb/s,  8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s),Realtec ALC887 HD áudio codec , 3x audiojacks (Line In/Line Out/Microphone Oito (6) portas USB sendo .1/2. e 2 x USB 2.0 no painel traseiro e 4 conectores internos, Painel Traseiro: 1x PS/2 keyboard port, 1x PS/2 mouse port, 1x D-Sub port, 4x USB 2.0/1.1 ports, 1x RJ-45 port, 3x audiojacks (Line In/Line Out/Microphone) Proteção contra picos /surto de energia. Processador: de 64 Bits com no mínimo de 3.2GHz de clock e em modo turbo de 3.5GHz de clock, FC LGA 1155, TPD máximo de 55W , quatro(2) núcleos e quatro(4) tread de execução  , DDR3-1333/1600, cache L2 mínimo de 6MB, com suporte a  Memória de 32GB DDR3-1333/1600 e banda máxima de 25,6 GB/s. Memória: 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) XMP, Standard 512M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM,  Latência 11-10-9-8-7-6, com certificação da placa mãe. Disco rígido:500GB 7200 RPM 64MB Cache SATA II 6.0Gb/s 3.5; Gabinete: Gabinete ATX/Micro-ATX Sem Fonte, baias: 4 expostas de 5.25, 5 ocultas de 3.5, 1 externa de 3.5, I/O Panel: USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports AC97/HD audio), slots de expansão. Teclado & Mouse: Combo Mouse + Teclado Standard PS2 Preto, Teclado: Resistente a respingos, 107 teclas de superfície texturizada para toque suave, Caracteres gravados a laser para maior durabilidade, ABNT2, Mouse: 3 botões, PS2, Cor: Preto, 800dpi.

	Fonte: Fonte de alimentação com potência de 400W Real, Cooler embutido: 80 x 80 mm, comprimento médio dos fios internos: 32 cm, 3 conectores de periféricos tipo HD, 1 conector para floppy, 1 conector de 20 pinos padrão ATX para a placa mãe, 1 conector de 4 pinos complementares para placa mãe, 2 conectores power SATA, 1 conector de 4 pinos P4. Gravador: Gravador de DVD Preto 22X DVD+R, 8X DVD+RW, 16X DVD+R DL, 22X DVD-R, 6X DVD-RW, 12X DVD-RAM, 16X DVD-ROM, 48X CD-R, 32X CD-RW, 48X CD-ROM; 2MB Cache SATA. Placa de Video: On Board.
	UND
	24
	R$         2.770,95
	R$                            66.502,72
	


COMPUTADOR TIPO X 

	Placa mãe: Socket LGA1150, Chipset H81, 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memória; Arquitetura de 2 canais de memória , Memória on-board integrada  Multi suporte de saída VGA : Portas HDMI/DVI/RGB , Suporta HDMI com máximo de  resolução 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz, DVI com máximo de  resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz, Suporte RGB com máximo de  resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz, Mínimo de memória compartilhada de 1024 MB, 1 x PCIe x16 , 2 x PCIe 2.0 x1,portas 2 x SATA 6Gb/s ,2 x portas SATA 3Gb/s,  8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s), ALC887 8-Canais de áudio de alta definição CODEC *2, Suporte : Jack-detection, Multi-streaming, Oito (8) portas USB sendo 2 x USB 3.0/2. e 2 x USB 2.0 no painel traseiro e 4 conectores internos, WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE, Proteção contra picos /surto de energia. Processador: de 64 Bits com no mínimo de 3.1GHz de clock e em modo turbo de 3.3GHz de clock, FC LGA 1150, TPD máximo de 84W , quatro(4) núcleos e quatro(4) tread de execução  , DDR3-1333/1600, cache L2 mínimo de 6MB, com suporte a  Memória de 32GB DDR3-1333/1600 e banda máxima de 25,6 GB/s. Memória :4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) XMP, Standard 512M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM,  Latência 11-10-9-8-7-6, com certificação da placa mãe. Disco rígido: 500GB 7200 RPM 64MB Cache SATA II 6.0Gb/s 3.5. Gabinete: Gabinete ATX/Micro-ATX Sem Fonte, baias: 4 expostas de 5.25, 5 ocultas de 3.5, 1 externa de 3.5, I/O Panel: USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports AC97/HD audio), slots de expansão. Teclado & Mouse: Combo Mouse + Teclado Standard PS2 Preto, Teclado: Resistente a respingos, 107 teclas de superfície texturizada para toque suave, Caracteres gravados a laser para maior durabilidade, ABNT2, Mouse: 3 botões, PS2, Cor: Preto, 800dpi. Fonte: Fonte de alimentação com potência de 400W Real, Cooler embutido: 80 x 80 mm, comprimento médio dos fios internos: 32 cm, 3 conectores de periféricos tipo HD, 1 conector para floppy, 1 conector de 20 pinos padrão ATX para a placa mãe, 1 conector de 4 pinos complementares para placa mãe, 2 conectores power SATA, 1 conector de 4 pinos P4. Gravador: Gravador de DVD Preto 22X DVD+R, 8X DVD+RW, 16X DVD+R DL, 22X DVD-R, 6X DVD-RW, 12X DVD-RAM, 16X DVD-ROM, 48X CD-R, 32X CD-RW, 48X CD-ROM; 2MB Cache SATA. Placa de Video: On Board.
	UND
	42
	R$         3.446,02
	R$                          144.732,98
	


COMPUTADOR TIPO XI 

Placa mãe: Socket LGA1150, Chipset H81, 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memória; Arquitetura de 2 canais de memória , Memória on-board integrada  Multi suporte de saída VGA : Portas HDMI/DVI/RGB , Suporta HDMI com máximo de  resolução 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz, DVI com máximo de  resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz, Suporte RGB com máximo de  resolução 1920 x 1200 @ 60 Hz, Mínimo de memória compartilhada de 1024 MB, 1 x PCIe x16 , 2 x PCIe 2.0 x1,portas 2 x SATA 6Gb/s ,2 x portas SATA 3Gb/s, 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s), ALC887 8-Canais de áudio de alta definição CODEC *2, Suporte : Jack-detection, Multi-streaming, Oito (8) portas USB sendo 2 x USB 3.0/2. e 2 x USB 2.0 no painel traseiro e 4 conectores internos, WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE, Proteção contra picos/surto de energia. Processador: de 64 Bits com no mínimo de 3.2GHz de clock e em modo turbo de 3.4GHz de clock, FC LGA 1150, TPD máximo de 84W , quatro(4) núcleos e quatro(4) tread de execução  , DDR3-1333/1600, cache L2 mínimo de 6MB, com suporte a  Memória de 32GB DDR3-1333/1600 e banda máxima de 25,6 GB/s. Memória: Dois (2) modulos 4096 MB1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) XMP, Standard 512M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM,  Latência 11-10-9-8-7-6, com certificação da placa mãe. 

	Disco rígido: 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5. Gabinete: Gabinete ATX/Micro-ATX Sem Fonte, baias: 4 expostas de 5.25, 5 ocultas de 3.5, 1 externa de 3.5, I/O Panel: USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports AC97/HD audio), slots de expansão. Teclado & Mouse: Combo Mouse + Teclado Standard PS2 Preto, Teclado: Resistente a respingos, 107 teclas de superfície texturizada para toque suave, Caracteres gravados a laser para maior durabilidade, ABNT2, Mouse: 3 botões, PS2, Cor: Preto, 800dpi. Fonte: Fonte de alimentação com potência de 400W Real, Cooler embutido: 80 x 80 mm, comprimento médio dos fios internos: 32 cm, 3 conectores de periféricos tipo HD, 1 conector para floppy, 1 conector de 20 pinos padrão ATX para a placa mãe, 1 conector de 4 pinos complementares para placa mãe, 2 conectores power SATA, 1 conector de 4 pinos P4. Gravador: Gravador de DVD Preto 22X DVD+R, 8X DVD+RW, 16X DVD+R DL, 22X DVD-R, 6X DVD-RW, 12X DVD-RAM, 16X DVD-ROM, 48X CD-R, 32X CD-RW, 48X CD-ROM; 2MB Cache SATA. Placa de Video: On Board
	UND
	24
	R$         4.325,33
	R$                          103.808,00
	


COMPUTADOR TIPO XII 

	Placa mãe: Socket LGA 1155 Chipset ® Z87,com suporte á até  4 DDR3 DIMMs 2667/ 2400/ 2133/ 1866/1600/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max), Suporta 2 canais, 3 x PCIe 3.0 x16 slots, 4 x PCIe2.0 x1 slots , SATAIII controle integrado  Z87chipset, Upto 6Gb/s velocidade de transferência. Suporta 2 portas SATA (SATA1~2) byZ87, SATAIII controle integrado de ASMedia® ASM 1061 chipset, Suporta 2 portas SATA(SATA7~8) de ASM 1061, SATAII controle integrado Z87 chipset, RAID,SATA1 suporta 6 portas technologia SSD (AHCI / RAID 0/1/5/10) deZ87, conector onboardZ87, Chipset integrado, Suporta PCI Express  LAN 10/100/1000 Fast Ethernet  82579V, Suporta CrossFire™ Technologia de saída optica , Suporta SLI™ Technologia, Suporta Virtu Universal MVP, 1 x PS/2 teclado/mouse port 1 x Clear CMOS botão 1 x entrada Coaxial S/PDIF- 1x porta de saída Optical S/PDIF, Doze (12) portas sendo 2 x USB 3.0 e 4x USB 2.0  no painel traseiro e 2x USB 3.0 e 4x USB 2.0 os conectores internos,  1 porta x RJ45 LAN,canal de áudio 1 x 6 em 1 audiojack, 1 x HDMI® máximo de  resolução para 1920x1200 @60Hz 1 x DVI-D máximo de  resolução 1920x1200 @60Hz 1 x VGA máximo de  resolução 2048x1536 @75Hz. Processador: de 64 Bits com no mínimo de 3.2GHz de clock e em modo turbo de 3.4GHz de clock, FC LGA 1150, TPD máximo de 84W , quatro(4) núcleos e quatro(4) tread de execução  , DDR3-1333/1600, cache L2 mínimo de 6MB, com suporte a  Memória de 32GB DDR3-1333/1600 e banda máxima de 25,6 GB/s. Memória: 8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2) XMP, Standard 512M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM, Latência programáveis  9-8-7-6,  com certificação da placa mãe. Disco rígido: 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5. Gabinete: ATX/Micro-ATX Sem Fonte, baias: 4 expostas de 5.25, 5 ocultas de 3.5, 1 externa de 3.5, I/O Panel: USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports AC97/HD audio), slots de expansão. Teclado & Mouse: Combo Mouse + Teclado Standard PS2 Preto, Teclado: Resistente a respingos, 107 teclas de superfície texturizada para toque suave, Caracteres gravados a laser para maior durabilidade, ABNT2, Mouse: 3 botões, PS2, Cor: Preto, 800dpi. Fonte: Fonte de alimentação com potência de 450W Real, Cooler embutido: 80 x 80 mm, comprimento médio dos fios internos: 32 cm, 3 conectores de periféricos tipo HD, 1 conector para floppy, 1 conector de 20 pinos padr4ão ATX para a placa mãe, 1 conector de 4 pinos complementares para placa mãe, 2 conectores power SATA, 1 conector de 4 pinos P4. Gravador: Gravador de DVD Preto 22X DVD+R, 8X DVD+RW, 16X DVD+R DL, 22X DVD-R, 6X DVD-RW, 12X DVD-RAM, 16X DVD-ROM, 48X CD-R, 32X CD-RW, 48X CD-ROM; 2MB Cache SATA. Placa de Vídeo: HD 7770 1GB 128-bit GDDR5 PCI Express 2.1 x16 HDCP ReadyCrossFireX Suporte cartão de vídeo, Core Clock: 850MHz, Stream Processors: 800 StreamProcessingUnits, EffectiveMemoryClock: 1200MHz (4.8Gbps), DirectX 11, OpenGL 4.1, HDMI: 1 x HDMI, D-SUB: 1 x D-SUB.
	UND
	24
	R$         4.653,33
	R$                          111.680,00
	


COMPUTADOR TIPO XIII 

	Placa mãe: Socket LGA1150, Chipset Z87 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 3000/2933/2800/2666/2600/2500/2400 MHz Non-ECC, Un-buffered Memória Arquitetura de 2 canais de memória ,  Multi suporte de saída VGA : Portas HDMI/RGB , Suporta HDMI com máximo de  resolução 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz, Suporte RGB com máximo de  resolução 4096 x 1600 @ 24 Hz/ 3840 x 2160 @ 60Hz, Mínimo de memória compartilhada de 1024 MB, 1 x PCIe 2.0x16, 2 x PCIe 3.0/2.0 x16, 4 x PCIe 2.0 x1, portas 6 x SATA 6Gb/s , Suporte Raid 0, 1, 5, 10 , Gigabit LAN Controller(s) 8111Gr x1,  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac*5 , Suporta banda de duas(2) frequências de 2.4/5GHz, Bluetooth V4.0/V3.0+Hs, ALC1150 8-Canais de áudio de alta definição CODEC *2; Pitch 192KHz/24-bit True BD, Quatro (4) portas USB sendo  USB 3.0/2.0, Oito(8) portas USB sendo 4 x USB 2.0/1.1, 4 mid-board, 4 x USB 3.0/ 2.0 frontal, WfM 2.0, DMI 2.7, WOL by PME, PXE, Proteção contra picos /surto de energia. Processador: de 64 Bits com no mínimo de 3.6GHz de clock e em modo turbo de 4.00GHz de clock, FC LGA 1150, TPD máximo de 84W , quatro(4) núcleos e tread de execução  mínimo de 8  , DDR3L-1333/1600, cache L2 mínimo de 8MB, com suporte a  Memória de 32GB DDR3-1333/1600 e banda máxima de 25,6 GB/s. Memória: módulos de 8GB de memória RAM DDR3, Velocidades especificadas:1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM, Standard 1024M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM. Latência programáveis 9, 8, 7, 6 , com certificação da placa mãe. Disco rígido:Interno com 2 terabyte; taxa de transferência de dados máxima para host /desde drive (mantido) 6 Gb/s138 MB/s, Velocidade de rotação 7200, cachê de 64. Gabinete: Torre Média Sem Fonte, Cor: Preto Padrão ATX e Micro ATX, - 5.25" Drive Bay 3, Ext. 3.5" Drive Bay 1, Int. 3.5" Drive Bay 6, Expansão Slots 7, Front I/O, Portas USB 2.0 x 2, Audio x 1, Sistema de Cooler: Frontal (intake), Traseiro (exaustor): 80 x 80 x 25 mm x 2, Sidepanel (intake): 80 x 80 x 25 mm x 1. Fonte: 650W ATX 12V 2.3/EPS 12V com Gerenciamento Otimizado de Cabos, PFC ativo com entrada AC universal (100-240V) já estabilizada e com Filtro de Linha interno, FAN Inteligente Super Silencioso de 120mm, Suporta placas de vídeo e processadores de última geração (Nvidia SLI e AMD CrossFireReady), Proteção contra Sobrecarga de Corrente (OCP), Sobrecarga de Tensão (OVP), Sobrecarga de potência (OPP) e Curto Circuito, Conectores: 1x 20+4 pinos (placa mãe); 1x 4+4 pinos (CPU); 4x 6+2 pinos (PCI-E); 4x MOLEX; 8x SATA; 1x Floppy; Trilha Única de 12V de Alta Corrente: 52A ou 624W; 3.3V e 5V: 24A ou 120W (máx. comb.); MTBF: >100.000 horas. Teclado & Mouse: Wireless 2.4GHz alcances de até 4.5 metros sem nenhuma interferência, indicador de status da pilha informa quando deve trocá-la, Mouse com tecnologia óptica, receptor USB. Gravador Blu-Ray : Com suporte a gravação >  BD-R, BD-R DL, BD-R LTH, BD-RE, BD-RE DLL, DVD> DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RW > DB velocidade de gravação BD-R SL = 15x, BD-R DL = 14x, BD-R LTH = 8x > buffer de 4MB Serial ATA SATA. Placa de Vídeo: HD 7850 1GB 256-bit GDDR5 PCI Express 3.0 x16 HDCP Ready CrossFireX Support Video Card, Core Clock: 860MHz, Stream Processors: 1024 Stream Processors, DirectX 11, OpenGL 4.2, 1 x HDMI, 2 x Mini DisplayPort, 2 x DVI (1 Single Link, 1 Dual Link) Dual link Support : Y,HDMI, Max Supported Resolution (ANALOG) : 2048 x 1536,Max Supported Resolution (DIGITAL) : 3840 x 2160 Output - DL-DVI : 1Output - HDMI : 1Output - VGA : 1.
	UND
	24
	R$         8.836,63
	R$                          212.079,20
	

	
	
	
	
	TOTAL
	R$ 4.530.946,16                   


Niterói, 20 de Julho de 2015. 

Responsável pela elaboração do Termo.
____________________________________

João Paulo M. Moraes

Diretor Divisão de Material

Aprovo:


___________________________________




Neliton Ventura



Pró-Reitor de Administração                                                                                                           
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